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Design si fabricare de echipament pentru tratarea umeda a suprafetelor si manipularea sistemelor, din 1978

© Dimensiune foarte compacta

© Controlat in totalitate prin PLC

© Ciclu auto-zero

© Acceasi sau diferite directii de rotatie a periilor

© Potrivit pentru diferite materiale

MASINA DE DEBAVURARE mod. T/25/FA




MASINA DE DEBAVURARE mod. T/25/FA

MASINA DE DEBAVURARE mod. T/25/FA
DATE TEHNICE:

Latime de lucru : 640mm (25,27
Inaltime de lucru : 900mm (35,47)
Viteza reglabild a transportorului : de la 0,5 la 3m/min
(viteze diferite disponibile la cerere)
: Depinde de configurarea ceruta

: Depinde de configurarea ceruta
(400V - 3 faze - 50Hz)

Consum de apa
Putere maxima instalata

Compartiment exterior
Piese, dimensiuni si grosimi :

PERIE @ mm LUNG.MIN. LAT MAX. GROS de la-la

80mm.(3,15") 100mm.(3,94") 640mm.(25,2") 0,2 -
120 mm.(4,72") 120mm.(4,72") 640mm.(25,2") 0,2 -
150-200 mm.(591-7,87") 250mm.(9,84") 640mm.(25,2") 0,2 -

6 mm.(0,008-0,24")
6 mm.(0,008-0,24")
12mm.(0,008-0,41")

2
2

’

Caracteristici

Acest echipament versatil si exact a fost conceput pentru a infrunta si rezolva
diferite aplicatii precum lustruirea pe singura parte, debavurare, periere etc.
Necesare pe piata tratarii suprafetelor plane. Masina accepta tipuri alternative
de perii, din diverse materiale si se poate configura adoptand diverse diametre
de perii. Masina are o dimensiune foarte compacta, este foarte flexibila si
echipata cu modulincorporat de clatire siuscare.

Descriere de baza a masinii

In configuratia automaté de baza, masina include:

Transportorul de intrare consta intr-o centura rotativa pe arbore de transmisie
cu rulmenti cu bila. Are plasat un detector automat de grosime pentru a masura
piesele la intrare si a pozitiona periile in aceeasi parte fata de placile care intrain
masina. Sectiunea de periere include 2 perii de diferite tipuri si dimensiuni
conform nevoilor clientului. Fiecare perie este manevrata de un motor de 4kWV,
max.7,5. Ambele perii sunt foarte flexibile iar clientul, in timpul procesului de
fabricare, poate alege directia de rotatie. Directia sugerata este inainte pentru
prima siinapoi pentru a doua. Periile sunt direct conectate la rama iar axele pot
garanta in acelasi timp rotatia si oscilatia pentru fiecare perie, datorita unui
sistem patentat Pola e Massa. Un spray multiplu cu ciocuri plate garanteaza
presiuna joasa a apei pe perii pentru o performanta adecvata. Un spray multiplu
suplimentar cu ciocuri plate , conectat la rama printr-un sistem baionetapentru
intretinere mai usoara si mai rapida, instalare sau indepartare si pozitionat
dupa perii, permite o curatare finald dupa tratament. Apa poate fi reutilizata in
aceasta sectiune dupa filtrare pentru a avea mereu lichid proaspat si economie
de costuri (aceasta in cazul sistemelor de filtrare cu bucld inchisa, filtru de
hartie sau sisteme centrifuge de filtrare). Sectiunea de uscare include o
pereche de suflatoare de aer alimentate de o turbind de 5,5kW si role de
scurgere fnaintea sufldtoarelor de aerpentru a evita revarsarea apei. Aerul
intrat este filtrat pentru a garanta un standard inalt de curatare. Masina este
controlatd dintr-un compartiment extern unde se poate ergla viteza
transportorului si existd un buton de pornire/oprire, resetare, selector
pornit/oprit pentru prima si a doua perie. Compartimentul arata de asemenea
viteza transportorului, pozitionarea periilor pe un mic ecran tactil de la Omron
(NT21). Din meniul principal se poate selecta:

-Listade alarme

-Procedura auto-zero

-Pagina parametrilor de setare pentru sectiunea de periere si clatireSuscare
-Selectarea modului auto/manual pentru pozitionarea periilor

-Selectarea modului auto,/manual al sistemului de control al grosimii

O versiune manuald este disponibila ca alternativa (mod.T/25/M). Principala
diferenta fata de versiunea complet automata (mod.T/25/FA) este legata de
modul de utilizare a masinii:

Pe versiunea FA (full automatic) operatorul trebuie doar sa incarce masina, apoi
functia automata de reglare a grosimii va regla pozitia periilor in functie de
materialul din masina. O alarma pentru periile uzate va avertiza atunci cand
periile nu pot trata placile conform datelor de setare cerute.

Pe versiunea M (manuald) operatorul trebuie sa ramana la comanda
compartimentului la fiecare 10 placi ca sa verifice daca abraziunea trebuie
reglatéd (Amperajul motoarelor cu pivot) iar daca uzura periilor este rapida
operatorul trebuie sa intervind des. Pozitia periilor este motorizatd iar
operatorul poate misca fiecare perie separat printr-un cuplu de butoane
dedicate.

Sistem de siguranta ce verifica pozitionarea pe inaltime a periei

Ambele sisteme, FA si M, sunt controlate in conditii de siguranta in ce priveste
cureaua transportoare, astfel incat nu este posibil ca periile sa alunece pe
cureaua transportoare. Un sistem de siguranta dezvoltat de Pola e Massa
permite evitarea schimbarii curelei in caz de reglare gresita sau o gresala a
operatorului.

Un contor neresetabil ia in considerare inaltimea reald a periilor de la
transportor astfel incéat, functionand timp indelungat, necesitd uneori
procedura auto-zero pentru a reseta pozitia la cea reald si sigura si reia toate
placile tratate.

Ca optiune, urmatoarele solutii pot fi luate in considerare:

Degresant (nu este utilizat si furnizat in sectorul PCB)
Acest modul extern este special creat pentru degresarea pieselor inainte de a
trece prin cureaua transportoare a masini si de a fitratate.

Ulei degresat (nu este utilizat si furnizatin sectorul PCB)

Facut sa stisfaca cerintele de extragere a substantelor poluante din lichidele
industriale pe baza de hidrocarbon precum lichidele vascoase. Acest sistem
aditional este special creat pentru a separa lichidele mentionate de apa pentru
aplicatiile din industria tratarii cu spalare industriald. Cu acest sistem apa este
reutilizata in sectiunea de periere dupa filtrare pentru a avea mereu lichid
proaspat si economie de costuri (apa).

Sistem de filtrare centrifugal

Util pentru separarea cuprului de apa, acest sistem include si pompe
suplimentare si rezervor de recirculare cu racire, care trebuie conectat la
sistemul de racire al clientului. Prin acest sistem apa este reutilizata in
sectiunea de periere dupa filtrare pentru a avea mereu lichid proaspat si
economie de costuri (apa).

Sistem de filtrare cu hartie

Util pentru a curdta apa uzata in timpul procesului de sepaare a racitorului
contaminat care vine din masinad. Sistemul include un rezervor dedicat si o
pompa.

Modul de uscare extern suplimentar
Creat pentru a creste puterea de uscare, perite o performanta superioara in
cazul vitezei mari a curelei transportoare.

POLA e MASSA s.r.l.

Via G.Pastore, 41 - zona ind. CO.IN.OVA ¢ 15076 Ovada (AL) - ITALY
Tel. +39 0143 837711 e fax +39 0143 80012 e sales@polaemassa.com e www.polaemassa.com



